FOCUTEC Johannes Harter 23.05.2022

Gesamtgewicht Alu Bithnendach 6x4m Gesamtgewicht Alu Bithnendach 8x6m
Anzahl Einzelgewicht Gesamtgewicht Anzahl Einzelgewicht Gesamtgewicht
2 Ecke vorne 20,2 kg 40,4 kg 2 Ecke vorne 20,2 kg 40,4 kg
2 Mittelstick 8,9 kg 17,8 kg 2 Mittelstick 8,9 kg 17,8 kg
2 Ecke hinten 14,5 kg 29 kg 2 Ecke hinten 14,5 kg 29 kg
6 Dachbogen 15 kg 90 kg 6 Dachbogen 15 kg 90 kg
2 1m Seite 7,3 kg 14,6 kg 6 Dachbogen Verlangerung 6,3 kg 37,8 kg
2 1,5m Seite 9,7 kg 19,4 kg 2 2m Seite 12 kg 24 kg
1 2,5m hinten 14 kg 14 kg 2 2,5m Seite 14 kg 28 kg
1 3m hinten 16,4 kg 16,4 kg 1 2m hinten 12 kg 12 kg
4 1m Stiitze 7,3 kg 29,2 kg 1 2,5m hinten 14 kg 14 kg
4 2m Stitze 12 kg 48 kg 1 3m hinten 16,4 kg 16,4 kg
4 Giebelstrebe 3,2 kg 12,8 kg 4 1m Stiitze 7,3 kg 29,2 kg
331,6 kg 4 1,5m Stutze 9,7 kg 38,8 kg
4 Giebelstrebe 3,2 kg 12,8 kg
2 Giebelstrebe Verlangerung 1,5 kg 3 kg
393,2 kg
zzgl. Verbinder und Planen
Aussenabmessungen Biihnendach 6x4m Aussenabmessungen Biihnendach 8xém
0,5 m Ecke hinten 0,66 m Ecke hinten 0,5 m Ecke hinten 0,66 m Ecke hinten
1 m Traverse 2,5 m Traverse 2 m Traverse 2,5 m Traverse
0,5 m Mittelsttick 3 m Traverse 0,5 m Mittelsttick 3 m Traverse
1,5 m Traverse 0,66 m Ecke hinten 2,5 m Traverse 2 m Traverse
1,1 m Ecke vorne 6,82 m breit 1,1 m Ecke vorne 0,66 m Ecke hinten
4,6 m tief 6,6 m tief 8,82 m breit
1 m Stutze 1 m Stutze
2 m Stitze 1,5 m Stiitze
1,57 m Bogen Oberkante 2,38 m Bogen Oberkante
4,57 m hoch zzgl. Bodenplatte 4,88 m hoch zzgl. Bodenplatte

Abmessungen Sonderteile

60cm Auskragung (Ecke vorne) + 50cm = 110cm

33,5cm von Stiitze Aussenseite zu Hangepunkt Mitte (Ecke vorne)

21cm Abgang nach unten und hinten (Ecke vorne) + 29cm = 50cm

Abgang oberes Gurtrohr der Dachtraverse bei 30 bzw. 20cm (Mittelstiick) = 50cm
21cm Abgang nach unten und vorne (Ecke hinten) + 29cm = 50cm

37cm Abgang seitlich Rickwand (Ecke hinten) +29cm = 66cm



